
洗いながら除菌ができる！

厨房、食品関連施設の床、壁、設備に
付着した油汚れの除菌・洗浄に！

特長３ 浸透性
浸透性がよいので、短時間で除菌が行えます。

特長4 臭気
塩素系除菌剤のような不快臭や刺激臭はありません。

用途
厨房、食品関連施設の床・壁、設備に付着した油汚れの除菌・洗浄
に
【使えないもの】
ガラス面、電子調理機器類、銅・銅合金・スズ製の製品、ポリカーボ
ネート・ABS等の樹脂製品

®

プロバイオクリーンA10ND
Teepol

10kg

特長１ 除菌＋洗浄
従来は①洗浄→②除菌と2工程が必要でしたが、除菌と洗浄
が同時にできますので1工程で済みます。

特長２ 強力な洗浄力
強力な洗浄力を発揮しますので、油汚れがひどい調理器具
類の洗浄にもご使用頂けます。

除菌洗浄前 除菌洗浄後

左写真は、調理器具（まな板）をプロバ
イオクリーンA10の30倍希釈液により除
菌洗浄した場合の細菌に対する除菌効
果を示しています。

※銅・銅合金・スズ製品・ポリカーボネイト・
　ABS等の樹脂製品には使用できません。

業務用 除菌洗浄剤



使用量の目安

プロバイオクリーンA10NDは、厨房や食品関連施設の床など、頑固な油汚れや細菌の最も多くいる箇所に適した
アルカリタイプの除菌洗浄剤です。

使用方法 ※洗浄作業や洗浄剤容器の取扱時は必ず､保護具(保護メガネ､ゴム手袋､ゴム長靴等)を着用してください。※ご使用の前に必ず製品ラベルの「使用上の注意」等をよくお読みください。

洗浄液を床に敷き、デッキブ
ラシでこすり洗いする。

バケツに除菌洗浄剤を作る。

21

流水ですすぐ。 スクイジーで水気を切り、乾
燥させる。

3 4

バケツに30倍希釈液を作る

バケツに水を7～8分目ま
で入れる。

ポンプ10回押す
※上記は10Lバケツの場合の希釈方法です。
※専用ポンプ（1回約25cc）は別売りです。

1 2

床

10～30倍
希釈液
10～30倍
希釈液

頻度：毎日頻度：毎日

商品名 プロバイオクリーンA10ND
液　性 アルカリ性

成　分
界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエ
ーテル､第四級アンモニウム塩)､溶剤､けい
酸塩､金属イオン封鎖剤､染料

荷　姿 10kg×2本／ケース

商品コード T372300

サイズ ボトル：245×175×高さ305（mm）
ケース：391×265×高さ340（mm） 積段数 4段

バーコード ボトル：4536735189803
ケース：14536735189800

商品仕様

【使えないもの】
ガラス面、電子調理機器類、銅・銅合金・スズ製の製品、ポリカーボネート・ABS等の樹脂製品

■お問い合わせ･ご用命は･･･

●本 社／〒231－0023　横浜市中区山下町22番地 (山下町SSKビル)
　　　お客様ご相談窓口  TEL.045－640－2280   FAX.045－640－2216

禁転載 201101-1903-ST

For more infomation visit www.cxs.co.jp

プロバイオクリーンA10ND


